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AllerVia è un nuovo apparec c hio c ontro l’a llerg ia  da  ac aro della  polvere. E’  un 
apparec c hio elettronic o della  d imensione c irc a , d i un mouse d i c omputer, c he emette 
onde ad  ultrasuoni c he, sebbene tota lmente inud ib ili a ll’ orec c hio umano, interferisc ono c on 
il c ic lo d i c resc ita  deg li ac ari e inib isc ono la  loro c apac ità  d i rip rodursi. I risulta ti sono 
p rogressivi, riduc endo d rastic amente la  popolazione deg li ac ari in 2 mesi. 
 
Spec ific he del prodotto 

·  AllerVia R:  
-Alimenta to da  un adatta tore c onnesso a lla  rete.  
-Volume d i effic ac ia : 80 m³. 
-Luoghi d i utilizzo: c amera  da  letto, soggiorno, luogo d i lavoro, etc ...  

·  Allervia PL:  

Il c onc etto d i funzionamento è lo stesso del modello a  rete. Viene equipaggia to c on una 
p ila  a l litio non sostituib ile, c he una  volta  a ttiva to, ne ga rantisc e il funzionamento per 
c irc a  un anno, in ambienti qua li l’autovettura , dove il c ollegamento a lla  rete elettric a  è 
impossib ile. The c onc ep t and  func tion are the same as the p lug-in model. Il volume 
c operto è d i c irc a  25-30 m³.  
Vantaggi: 
-AllerVia  non rilasc ia  a lc una  sostanza  c himic a . 
-E’  ec ologic o.  
-E’  sta to testa to a  proposito delle normative a ttinenti le emissioni ad  ultrasuoni ed  
elettromagnetic he.  
-E’  marc hia to CE.  
-AllerVia  è tota lmente sic uro per tutta  la  famig lia  e non c rea  a lc un d isagio agli animali 
da  c ompagnia . 
-Il c onsumo d i energ ia  elettric a  è assolutamente irrisorio.  

Istruzioni per l’uso 

-Il p rodotto và  posiziona to in modo c he davanti ad  esso non vi siano oggetti c he possano 
ostac olare la  d iffusione degli ultrasuoni, e c omunque nei luoghi p iù a  risc hio per la  possib ile 
p resenza  d i c olonie d i ac ari qua li c amere da letto, sogg iorni etc .   
Il d ispositivo è dota to d i una  sp ia  luminosa  azzurra ; questa , oltre ad  ind ic a rne il 
funzionamento, opera  anc he da  luc e da  notte, d iffondendo nell’ amb iente un gradevole 
c hia rore rilassante.  

-Una  volta  a ttiva to andrà  lasc ia to lavorare senza  mai spegnerlo. 

Come funziona AllerVia 

AllerVia  è un emettitore d i onde ad  ultrasuoni ad  una frequenza d i 40.000 Hz, c he sono 
assolutamente inud ib ili da ll’ uomo e dag li anima li, ma  risultano veramente fastid iose per g li 
ac ari. Gli ultrasuoni interferisc ono c ol c ic lo d i c resc ita  degli ac ari riduc endo la  p resenza  deg li 
a llergeni nell’ ambiente domestic o. Per il mig lior risulta to è nec essario lasc ia re AllerVia  
a ttiva to in c ontinuazione. I benefic i sa ranno p rogressivi e si manifesteranno c irc a  dopo due 
mesi d i utilizzo, quando la  popolazione d i ac ari, sarà  ormai d rastic amente ridotta .  

 

 

 
 
 
 
 

 



�III  

 
 

Emettitore d i ultrasuoni antiac a ro 
per a llerg ia  da  ac ari della  polvere 

 
 

Doc umentazione Sc ientific a : Test Clinic i 
 
 

L’ac c lusa  doc umentazione c onc erne I seguenti tests: 
A. Tre lavori c linic i, effettua ti da  Dr G. Brivio e da  Dr.ssa  M.A. Bosc olo, Responsab ili del 

Servizio d i Allergologia  dell’Ospeda le d i Mera te (Lec c o). 
B. Stud io c ontrolla to in dopp io c iec o verso p lac ebo c ondotto p resso il c entro d i 

Allergolog ia  del repa rto d i Ped ia tria  dell’Ospeda le Mac edonio Melloni; Milano 
 

A. Tre lavori c linic i sono sta ti rea lizza ti su pazienti c olp iti da  a llerg ia  dovuta  ad  ac ari della  
polvere. I tests sono sta ti eseguiti p resso il Centro d i Allergologia  dell’Ospeda le d i Mera te 
(LC). Questi stud i sono sta ti p resenta ti a ll’European Congress of Allergology and Clinic a l 
Immunology. 
 

1. “ Ultrasonic  waves as an environmenta l p rotec tion measure aga inst house dust mites”  
Allergy 1999, Supp lement 52 for “ The Annua l Meeting  of the European Ac ademy of 

 Allergology and  Clinic a l Immunology, 1999” ; Vol. 54, page 452. 
 

Sc opo del lavoro:  va luta re l’ effic ac ia  dell’ emettitore d i ultrasuoni nel ridurre la  
sintomatologia  in pazienti a llerg ic i ad  ac a ri. 

Pazienti: 20 soggetti rinitic i/ asmatic i, a i qua li è sta to presc ritto l’ uso dell’emettitore 
per 3 mesi + 20 soggetti rinitic i/ asmatic i senza  emettitore (g ruppo d i 
c ontrollo). 

Risulta ti: Diminuzione dei g iorni c on sintomi nel g ruppo c on l’emettitore d i 
ultrasuoni, rispetto a l c ontrollo (28%); riduzione d i assunzione fa rmac i 
(22%). 

Conc lusione:  Gli Autori sp iegano i risulta ti ottenuti, ipotizzando un’azione deg li 
ultrasuoni sul c ic lo rip roduttivo degli ac a ri e/ o sug li a llergeni del pellet 
fec a le. 

 
2. “ A c omparison between 2 means of environmenta l p rotec tion aga inst mites: ma ttress 

c over vs. ultrasonic  waver emitter” . 
Allergy 2000, Supp lement 63 for “ XIX Congress of the European Ac ademy of 
Allergology and  Clinic a l Immunology, 2000” ; Vol. 55, page 532. 

 
Sc opo del lavoro: c onfronta re l’ effic ac ia  dell’ emettitore d i ultrasuoni e del 

c oprima terasso nella  riduzione della  sintomatologia  in pazienti 
a llerg ic i ad  ac ari. 
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Pazienti: 15 soggetti rinitic i/ asmatic i, a i qua li è sta to a ffida to l’ emettitore per 6 

mesi + 15 soggetti rinitic i/  asmatic i a i qua li è sta to p resc ritto il 
c oprima terasso + 15 pazienti qua le gruppo d i c ontrollo. 

Risulta ti: Il numero d i g iorni c on sintomi è d iminuito sia  nel g ruppo c on 
c oprima terasso c he nel gruppo c on l’emettitore, entramb i del 16% 
rispetto a l gruppo d i c ontrollo. La  riduzione d i assunzione fa rmac i è sta ta  
rispettivamente pa ri a  11% e a  10%. 

Conc lusione:  Sia  l’ imp iego del c lassic o c op rima terasso c he dell’emettitore d i 
ultrasuoni è in g rado d i ridurre il numero d i g iorni c on sintomi e 
l’ assunzione fa rmac i, c on effic ac ia  sovrapponib ile. 

 
3. “ A c omparison between an ultrasonic  waver emitter and  a  c hemic a l ac aric ide in 

imp lementing  environmenta l p rotec tion aga inst mites” . 
Work p resented  a t “ The Annua l Meeting  of the European Ac ademy of Allergology 
and  Clinic a l Immunology, 2001” . 

 
Sc opo del lavoro:  c onfronta re l’ effic ac ia  dell’ emettitore d i ultrasuoni e d i un 

ac aric ida , sia  in merito a lla  sintomatologia  c he a l c a lo della  
p resenza  degli ac a ri nelle ab itazioni. 

Pazienti: 16 soggetti, a i qua li è sta to p resc ritto l’ emettitore per 5 mesi + 16 soggetti 
c he hanno utilizza to l’ac aric ida  + 16 pazienti qua le gruppo d i c ontrollo. 
A tutti i pazienti è sta to c onsegna to un kit per la  determinazione della  
p resenza  degli ac a ri nelle ab itazioni. 

Risulta ti: Il numero d i g iorni c on sintomi è d iminuito sia  nel g ruppo c on ac aric ida  
c he nel gruppo c on l’emettitore d i ultrasuoni, rispettivamente del 19% e 
del 16%, rispetto a l g ruppo d i c ontrollo. La  riduzione d i assunzione 
fa rmac i è sta ta  rispettivamente pa ri a  10% e 8%. 
La  p resenza  inizia le d i ac a ri, nelle c ase dei pazienti dei tre grupp i, era  
sovrapponib ile. Al 5° mese, il c a lo d i a lta  p resenza  ac ari, rispetto a lla  
med ia  delle ab itazioni del g ruppo d i c ontrollo, è sta to pa ri a  19% per 
l’ ac a ric ida  e a  22% per l’ emettitore d i ultrasuoni. 

Conc lusione:  Sia  l’ imp iego dell’ ac aric ida  c he dell’ emettitore d i ultrasuoni è in 
g rado d i ridurre il numero d i g iorni c on sintomi e l’ assunzione fa rmac i.  
Entrambi i metod i si d imostrano pa rimenti effic ac i nel c ontrolla re la  
p resenza  d i ac ari nelle ab itazioni. 
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Emettitore d i ultrasuoni antiac a ro 
Doc umentazione Sc ientific a : Va lutazione dei Test Clinic i 

c ondotti p resso l’Ospeda le d i Mera te (LC) 
 

 
 

 

 
 
I risulta ti dei Lavori del Dr. G. Brivio sono sta ti sudd ivisi nei va ri period i (mesi) e 
suc c essivamente osserva ti su base g iorna liera  (da ti in a llega to). 

Questo approc c io ha  permesso d i meglio c omprendere il trend  del miglioramento 
c linic o, risc ontra to nei grupp i d i pazienti c he hanno utilizza to l’ emettitore d i 
ultrasuoni. 

 
E’  sta to c osì possib ile anc he stud ia re i risulta ti da l punto d i vista  sta tistic o.  
L’analisi statistic a mostra  c he la  d ifferenza  tra  il g ruppo c he ha  imp iega to 
l’ emettitore d i ultrasuoni ed  il g ruppo d i c ontrollo è sta tistic amente signific a tiva . 
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Emettitore d i ultrasuoni antiac a ro 
Doc umentazione Sc ientific a : Va lutazione dei Test Clinic i 

 

C. Stud io c ontrolla to in dopp io c iec o verso p lac ebo c ondotto p ress oil c entro d i 
Allergolog ia  del reparto d i Ped ia tria  dell’Ospedale Mac edonio Melloni; Milano. 
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Emettitore d i ultrasuoni antiac a ro 
 

Doc umentazione Sc ientific a : Misurazioni Ultrasonic he 
(ac c ord ing to IRPA) 

 
 
 

I livelli d i p ressione sonora  sono sta ti m isura ti a  d istanze variab ili da ll’ emettitore d i 
ultrasuoni. Il va lore massimo reg istra to è sta to pari a  86.5 dB (a lla  d istanza  estrema d i 
solo 1 c m!). 

Il va lore lim ite, riferito a lla  frequenza  emessa  da l nostro d ispositivo elettronic o 
antiac aro, c orrisponde a  110 dB, c ome stab ilito da l Doc umento “ Environmenta l 
Hea lth Criteria  on Ultrasound ” , emesso da  OMS. 

 
 

Di c onseguenza , si c ertific a  c he il nostro emettitore elettronic o d i ultrasuoni antiac aro 
è c onforme a lle spec ific he.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�XXX  

 
 
 
 
 

 

Emettitore d i ultrasuoni antiac a ro 
 

Doc umentazione Sc ientific a : Conformità  
Elettromagnetic a  

 
 

L’emettitore elettronic o d i ultrasuoni antiac aro è sta to testa to in merito a lla  
c onformità  elettromagnetic a , in relazione a  rad iod isturb i, immunità  a  c ampi 
elettromagnetic i ed  a lla  sc aric a  elettrosta tic a . 

 

Standard  d i Riferimento imp iega ti: 

- EN 50081-1 (1992) 
- EN 50082-1 (1992) 
- CEI 77-3 (EN 60555-2), Par. 5.3 
- CEI 77-4 (EN 60555-3), Par. 5.1 
- CEI EN 55022, Par. 9 
- CEI EN 55014, Par. 7 
- CEI EN 55082-1 
 
Risulta ti dei Tests : Entro i Limiti. 
 
Di c onseguenza, si c ertific a c he il nostro emettitore elettronic o d i ultrasuoni 
antiac aro è c onforme alle spec ific he.  
 
In a llega to il Certific a to d i Conformità  CE. 
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